Gorazdze Cement S.A. Heidelberg

ul. Cementowa 1, Chorula .
47-316 Gorazdze Materials
WLASCIWOSCI CEMENTU
Rodzaj cementu: CEM II/B-V 32,5R
Zaktad produkcyjny: Zaktad Ekocem
Wymagania normowe wg: PN-EN 197-1 PN-B-19707
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr: 1487-CPR-030-21
Krajowa deklaracja wt. uzytkowych nr: nie dotyczy
Srednia za miesiac: Sierpien 2026
1. Wiasciwosci mechaniczne
Wytrzymatos$¢ na sciskanie Jednostka Wartos¢ srednia Wymaganie
po 2 dniach 15,9 =10,0
[MPa]
. =325
28 dniach 48, ;
po niac 8,3 <525
2. Wlasciwosci fizyczne
Jednostka Wartos¢ srednia Wymaganie
Poczatek czasu wigzania [min] 320 275
Woda do konsystencji normowej [%] 28,8 brak wymagan
Statos¢ objetosci [mm] 0,6 <10
Powierzchnia wtasciwa [cm?/g] 3605 brak wymagan
3. Wiasciwosci chemiczne
Jednostka Wartos¢ srednia Wymaganie
SO; [%] 2,28 <3,5%
Cr [%] 0,019 <0,10%
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