Gorazdze Cement S.A. Heidelberg

ul. Cementowa 1, Chorula .
47-316 Gorazdze Materials
WLASCIWOSCI CEMENTU
Rodzaj cementu: CEM II/B-M (S-LL) 42,5N
Zaktad produkcyjny: Zaktad Ekocem
Wymagania normowe wg: PN-EN 197-1
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr: 1487-CPR-030-38
Krajowa deklaracja wt. uzytkowych nr: nie dotyczy
Srednia za miesiac: Sierpien 2026
1. Wiasciwosci mechaniczne
Wytrzymatos$¢ na sciskanie Jednostka Wartos¢ srednia Wymaganie
po 2 dniach 18,0 =10,0
[MPa]
. =425
28 dniach 1, ’
po niac 51,5 <625
2. Wlasciwosci fizyczne
Jednostka Wartos¢ srednia Wymaganie
Poczatek czasu wigzania [min] 275 260
Woda do konsystencji normowej [%] 31,0 brak wymagan
Statos¢ objetosci [mm] 0,5 <10
Powierzchnia wtasciwa [cm?/g] 4240 brak wymagan
3. Wiasciwosci chemiczne
Jednostka Wartos¢ srednia Wymaganie
SO; [%] 2,52 <3,5%
Cr [%] 0,025 <0,10%

ds. ‘Domp/ztwﬁm‘

M& v /74 z/’z;é/é;/
/wsni.J Bakalarz
09.10.2026
Gorazdze Cement S.A.
Dziat Gt6 Specjalisty ds. Doradztwa Techni
Zla ownego opecjalisty ds oradziwa lechnicznego Strona 1/1

Tel. 77 777 88 18
Fax. 77 777 88 03




